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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーバ•ワークスァーションをお買い求めいただき、 
まことにありがとうございます。 

Exp「ess5800 シリーズサーバ • ワークステーションに添付されている 「Global Array Manager 
Server (Windows 2000/Windows NT 版)」は、本体が持つ機能をさらに拡張しクライアントサー 
バシステムでの信頼性を強化するものです。 


本書では、 Express 5800シリーズにおける Mylex ディスクアレイコント□—ラを〇 S 上で管理•保 
守する Global Array Manager Server (Windows 2000/Windows NT 版）について説明します。 
Global Array Manager Server(Windows 2000/Windows NT 版)のインストールや環境設定、ア 
ンインスI-ールを行う場合にご利用ください。 

本書での内容は、 Windows 2000や Windows NT の機能や操作方法について十分に理解されてい 
る方を対象に説明しています。 Windows 2000や Windows NT に関する操作や不明点について 
は、各〇 S のオンラインヘルプなどを参照してください。 


■ 
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• 本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M のデイレクトリ 「¥ esmpro ¥ i 386¥ gam 2」 
にある「 readme . txt 」 には、本書やオンラインヘルプに記載されていない追加情報や最新情報が 
記載されています。 

• Global Array Manager を使用する際は、ディスクアレイコントローラのマニュアルもご覧くださし 、0 


オプションのディスクアレイコント ロー ラを使用しているときは、ディスクアレイコント ロー ラに 
添付されている説明書もご覧ください。また、ディスクアレイコントローラに添付されている Glo¬ 
bal Array Manager を使用するときは、 オプションボードに添付されているマニュアル類(セット 
アップカード、セットアップ補足手順書など)をご覧になり、オプションボードに添付されている 
Global Array Manager を使用して問題がないことを確認した上で使用してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 


pro 

1 

ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 


□ 

チェック 

1 

ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 


函 

ヒント 

1 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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ソフトウヱア使用条件 


添付の CD - R 〇 M 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諸ください。 


ユーザーサポートについて 

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http://www.express.nec.co.jp/ 

『58番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホー厶ページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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GAM は、 Express 5800シリーズ上で動作する GAM Server と、管理コンピュータ上で動作する 
GAM Client から構成されます。 


GAM Server :アレイコントローラを取り付けている Express 5800シリーズ上で動作し、 
GAM Client からの管理を実現します 。 GAM Server には Express 5800シ 
リーズ本体にインストールされている〇 S に合わせて 「 NetWare 版」と 
「Windows 2000 /Windows NT 版」があります。本書では Windows 2000/ 
Windows NT 版について説明します。 

GAM Client : GUI により 、 GAM Server が動作している Express 5800シリーズ上のアレイ 
コン ト ローラをローカル またはネット ワーク 経由で管理 コンピュータ 
(Windows 2000, Windows 95/98/ Me 、 または Windows N 丁 3.51/4.0) 
から管理します。 


■ -|g|x| 


Global Array Manager (以下 「 GAM 」 と呼ぶ)は、 Mylex ディスクアレイコント□—ラ（以下「アレイ 
コントローラ」と呼ぶ）とそのアレイコントローラが制御しているディスクアレイシステムのコン 
フィグレーシヨン、イニシャライズ、管理、モニタリング、メンテナンスを行うためのクライアン 
卜/サーバアプリケーシヨンです。 


Global Array Manager について 


3343933923911 
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主な機能について 


GAM には3つの機能があります。 

• コンフィグレーション機能 

ディスクアレイの設定（コンフィグレーション)や再コンフィグレーションを RAID Assist を使つ 
て容易に行うことができます。 

• モニタリング機能 

GAM Server は、ディスクアレイの状況および資源の利用状況についての情報を収集して、 
GAM Client に通知します。 

GAM Client は、これらの情報を監視（モニタリング）し、その内容をグラフィックで表示しま 
す。 

イベントやエラーはログとして決められたファイルに登録されます。また、 ESMPR 〇と連携す 
ることで通報を行うこともできます。 

• メンテナンス機能 

GAM Client は、ディスクアレイシステムを GUI で管理、メンテナンスします。動作中のディス 
クアレイからハードディスクを取り外す（八ードディスクの切り離しあるいはオフライン）、 
ハードディスクのリビルド、ホットスペアの選択、ディスクアレイの初期化などを行うことが 
できます。 

GAM Server は、 GAM Client から指示された命令を実行します。 


使用上の注意 


GAM を使用する際の注意事項について説明します。 

• GAM をインス I ルしたシステムではハードウエアや〇 S がサポートしていても以下の機能を 
使用することができません。 

- PCI Hot Plug 

PCI Hot Plug 機能を使用してシステム動作中に PCI カードの挿抜を行うことができま 
せん。 PCI 力ードの挿抜はシステムの電源をいったん〇 FF にしてから行ってください。 

- ACPI 

システムを休止状態やスタンバイ状態にしないでください。なお、システムの休止状 
態やスタンバイ状態への移行を抑止するために、付録にある「電源制御抑止ドライバの 
セットアップ」を行ってください。 

• GAM Server と GAM Client を課金対象のネットワークで使用することはお勧めできません。 
GAM Server と GAM Client は定期的に通信を行っています。 
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インスト ー ルの前に 


ここでは GAM をインストールする前に知っておいていただきたい事柄について説明します。 


動作環境 


GAM が動作するために必要な環境について説明します。 


Q 


m 


1つのシステムに複数の GAM Server をインス I -ールしないでください。 


□ 各 GAM Server が制御可能なアレイコントローラについては付録を参照してください。また 、 GAM 
Server と GAM Client の組み合わせについても付録を参照してください。 

ヒント 


GAM Server 3.04 

• 八ードウェア 

—本体 
-メモリ 

-ハードディスクの空き容量 

• ソフトウェア 

— Microsoft Windows 2000 

— Microsoft Windows NT 4.0 

— Mylex ディスクアレイコント □— ラドライバ （ dac 2 nt 4. sys 、 dac 2 w 2 k . sys 、 
dac 960 nt . sys ) 

ドライバ名は使用する〇 S やディスクアレイコント□ーラにより異なります。 

• 対応する GAM Client 

- GAM Client 3.04 


My lex ディスクアレイシステムを構築している 
Express 5800シリーズ 

〇 S の動作に必要なメモリ+1 MB 以上 

2 MB 以上（インストール時にはさらに 4 MB 以上の 

ディスク空き容量が必要） 
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GAM Server 2.20 (Windows NT 版） 

• 八ードウェア 

-本体 ： Mylex ディスクアレイシステムを構築している 

Express 5800シリーズ 

—メモリ ：〇 S の動作に必要なメモリ+1 MB 以上 

-ハードディスクの空き容量 ： 2 MB 以上（インストール時にはさらに 4 MB 以上の 

ディスク空き容量が必要） 

• ソフトウェア 

— Microsoft Windows NT Version 4.0 
- Mylex ディスクアレイコント□—ラドライバ （ dac 960 nt . sys ) 

• 対応する GAM Client 

- GAM Client 2.15 

- GAM Client 2. 11(—部制限があります。次ページの説明を参照してください。） 
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インストールやセットアップをする前に必要な準備について説明します。 

GAM Server をインス I -ールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。 

• 制御の対象となるアレイコント□ーラが取り付けられていること。 

• Administrators グループで□グオンされていること。 

• Windows 2000、または Windows NT の TCP / IP の設定が終了していること。 

• システムのアップデートが終了していること。 

• インストール/アンインストール時は、 SNMP サービスが停止していること。 

• Mylex ディスクアレイコント□—ラドライバが組み込まれていること。 

• GAM ドライバ ( gamdrv . sys ) が組み込まれていること （GAM Server 2.20の場合）〇 

GAM ドライバは次の手順でインス I -ールを確認できます。 

① [コント□—ルパネル]の [ SCSI アダプタ]を開く。 

② [ドライバ]タブをクリックする。 

③ 組み込まれているドライバを確認する ( GAM ドライバが組み込まれていれば 「Mylex DAC 960 
GAM Driver 」 と表示されます)。 



ヒント 


Express 5800シリーズでは、出荷時にあらかじめ GAM ドライバがインストールされた状態のモデル 
(カスタムインストールモデル）もあります。 
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インスト ー ル 


GAM Server のインストール方法について説明します 0 



ヒント 


• 購入時の Express 5800 シリーズに GAM Server がすでにインストールされている場合（カスタ 
厶インストールモデル）は、次の作業を後述の環境設定に従って実行してください。 

— GAM 管理者用のアカウント ( gamroot ) にパスワードを設定してくださし、。 

- 本 Express 5800シリーズ以外に本 Express 5800シリーズのディスクアレイを管理する 
GAM Client が存在する場合は、 GAM Server の環境設定ファイルを修正してくださし、。 

• あらかじめインストールされている GAM Server の出荷時の設定値を巻末の付録にまとめてい 
ます。ご確認ください。 


GAM ドライバの組み込み (GAM Server 2.20 のみ ) 


次の手順に従って、 GAM ドライバを組み込みます。 

霸 

ヒント 

7 装置本体の電源を ON にして 、 Windows 2000または Windows NT を起動する。 

本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
する。 

〇 スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリックする。 

4 [ SCSI アダプタ]をダブルクリックする。 

[ SCSI アタ'プタ]ダイアログボックスが表示されます。 

5 [ドライバ]タブをクリックする。 

6 [追加]ポタンをクリックする。 

[ ドライバのインストール]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 



GAM Server 3.04 以降では、 GAM Server のインストールで GAM ドライバを組み込みます。ここで 
GAM ドライバを組み込む必要はありません。 
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7 


8 


[ディスク使用]ポタンをクリックす 
る。 


[フロッピーディスクからインス I 
ル]ダイアログボックスが表示されま 
す0 



「配付ファイルのコピー元に CD - 
ROM 内のデイレクトリまでのフルパ 
ス 「 d :¥ esmpro ¥ i 386¥ gam 2 
¥ gam 220 cl ¥ gamdrv 」 を入力し 
て、 [0 K ] ポタンをクリックする。 



ヒント 


手順の 「 d :」 は CD - ROM ドライブ 
が D ドライブの場合を示してい 
ます。 



[ ドライバのインストール]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


9 

10 


インス I -ールする SCSI アダプタドラ 
イバの一覧から 「Mylex DAC 960 
GAM Driver 」 をクリックする。 


[0 K ] ポタンをクリックする 




〇] 


^ インスト' 

•-覧に， 


囊驟關鱗 sr 應乂 


塊合は、[ディスク使用]をクリックじ?: くださ u 


1 | Mylex DAC960 GAM Driver ^ 


再度、パスの入力を要求されます。 


/O- 

I OK M キドノセル | 


7 7 CD - ROM 内のデイレクトリまでのフ 
ルパス 「 d :¥ esmpro ¥ i 386¥ gam 2 
¥ gam 220 cl ¥ gamdrv 」 を入力し 
て、[続行]ポタンをクリックする。 

GAM ドライバ 「Mylex DAC 960 GAM 
0「_「」(93171(±ソ.3：/3)が組み込まれま 
す。 
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12 [ OK ] ポタンをクリックする。 

[ SCSI アタ'プタ]ダイア□グボックスを閉じると[システム設定の変更]ダイアログボック 
スが表示されます。 

7 3 フロッピーディスクドライブおよび 

CD - ROM ドライブからディスクを取 
り出し、[はい]ポタンをクリックす 
る。 


システムが再起動されます。 

以上で GAM ドライバの組み込みが完了しました。続いてアプリケーションをインストールしてく 
ださい。 


システム設定の変更 




■，に 拙 3 、 コンし 猶^^ 


P i 


:再起動)します ftv ? 
いい太 
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ンのインストール 


次の手順に従って GAM Server をインストールしてください。 


7 装置本体の電源を ON にして 、 Windows 2000または Windows NT を起動する。 
本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM をドライブにセツトする。 


マスターコントロールメニューが表ホされます0 
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インストールされる GAM Server はそのインストール環境によって異なります。イン 
ストールされる GAMServer については付録を参照してください。なお、特定のパー 
ジョンの GAM Server をインストールする場合は、各バージョン個別のインストーラ 
を起動し、手順6へ進んでください(個別のインストーラの起動方法については付録を 
参照してください）。 


[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ ESMPRO ] の順にクリックする。 

ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニュー画面が表示されます。 



ヒント 


マスターコント ロー ルメ ニュー 
上で右クリックしても メニュー 
が表示されます。 
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[関連ユーティリティメニューへ]をクリックする。 


[関連ユーティリティメニュー]ダイアログボックスが表示されます。 

£? [Global Array Manager ] をクリックする 0 


[セツトアップオプシヨンの選択]夕'イア□グボックスが表示されます。 


b [GAM Server インストール]を選 
び、[次へ]ポタンをクリックする。 

オリジナル ( Mylex ) の GAM Server イ 
ンストーラが起動します。 

GAM 3.04 以降の場合は、インス! 
ルを開始します。手順11の[セット 
アップの完了]ダイア□グボックスま 
で進んでください。 


&ットアップオプシ3ンの逞択 



_ p 欠べ'キヤンセル 
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[ Next ] ポタンをクリックし、画面の 
指示に従って GAM Server のインス 
卜ールを行う。 


Q 


GAM ドライバがインス!-ール 
されていない場合は、途中で 
ポップアップダイアログポック 
スが表示されます。 [0 K ] ポタ 
ンをクリックして 、 GAM 
Server のインス I -ールを完了 
させた後に GAM ドライバをイ 
ンス I -ールしてください。 


〇] 



Welcome io the Global Array Manager Server Setup 
program. This program will install Global Array 
J ル Manager Server on your computer. 

It is strongly recommended that you exit all Windows programs 
before running this Setup program. 

Click Cancel to quit Setup and Ihen close any programs you 
have running. Click Next to continue with the Setup program. 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties. 

Unauthorized reproduction or distribution of Ihis program, or any 
portion of il may result in severe civil and criminal penalties, and 
will be prosecuted lo Ihe maximum extent possible under law. 


/ |t.....•■e>r> メ Cancel | 


インストールを続けると 、 [Modify Configuration File ] ダイアログボックスが表示され 
ます。 


[いいえ]ボタンをクリックする。 

[Setup Complete ] ダイア□グボック 
スが表示されます。 

[ No,l will restart my computer 
later ] を選び、 [ Finish ] ポタンをク 
リックする。 

[ Information ] 夕'イアログボックスが 
表示されます。 






[0 K ] ポタンをクリックする。 

[セットアップの完了]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 











































[Global Array Manager [ x . xx ] の 
環境設定を行います。 ] チェックポッ 
クスにチェック マークを つけて、[終 
了]ポタンをクリックする。 

Global Array Manager のコンフィグ 
ウィザード(環境設定ツール）が起動 
し、環境設定を新規に行ラかどラかを 
確認する[質問]ダイアログボックスが 
表示されます。 




ヒント 


チェックボックスのチェックを外して[終了]ボタンをクリックすると GAM Server の 
インストールが終了します（終了後、システムを再起動してくださし、）。 

GAM Server のインストール先の Windows システムディレクトリの 「Gamserv」 ディレ 
クトリ内の 「Configwz.exe」 を起動することにより、コンフィグウィザードでの環境設 
定を行うことができます （ 14ページの「環境設定」を参照してくださしヽ。） 


12 


[はい]ポタンをクリックする。 

[サーバーのイベント□グファイルパ 
ス入力]ダイアログボックスが表示さ 
れます。 


い L 1 え咽） I 



7 3 GAM Server が使用するイベントロ 

グファイルを作成するディレクトリを 
入力し、[次へ]ポタンをクリックす 
る。 


GAM Server が使用するイベントログ 
ファイルの作成先ディレクトリを変更 
する場合は「参照」ボタンをクリックし 
てディレクトリを指定します。 


[クライアントの IP アドレス入力]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 
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GAM Client をインス I ^ ールするコン 
ピュータの IP アドレスを入力して[次 
へ]ポタンをクリックする。 

[クライアントの IP アドレス確認]タイ 
アログボックスが表示されます。 




GAM Server は GAM Client と定期的に通信を行います。したがって、両者の間に 
課金対象のネットワークを使うことはお勧めできません。 GAM Client の設定マシン 
についてはこの点を留意して設定してください。 



ヒント 


• IP アドレスを4つ以上入力する場合は、 IP アドレスを入力後、いったん[次へ]ボタ 
ンをクリックして[クライアントの IP アドレス確認]ダイアログボックスを表示さ 
せます。ここで[戻る]ボタンをクリックすると、再度「クライアントの IP アドレス 
入力」ダイアログボックスで IP アドレスを追加して入力できます。 

• 出荷時に GAM Server がインストールされている場合（カスタムインストールモデ 
ル）は、 IP アドレスを「127.0.0.1」と設定されています。 


[クライアントの IP アドレス入力]ダ 
イアログポックスで入力した IP アド 
レスの一覧から登録する IP アドレス 
を選び、[次へ]ポタンをクリックす 
る 0 


[クライアントの IP アドレス登録]ダイ 
アログボックスが表示されます。 



_ 削除する IP アドレスがあるときは、その IP アドレスをクリックして選択を解除(反転表 

k _ 示させない）します（上の画面では「192.10.1.2」の選択が解除されています）。 

ヒント 
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登録する ip アドレスー覧の内容を確 
認し、[次へ]ポタンをクリックする。 

コンフィグウィザードによる環境設定 
が完了すると[環境設定の完了]ダイア 
□グボックスが表示されます。 



□ 登録する ip アドレスを変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックして、再度、 ip アド 

レスを選び直します。 

ヒント 


7 / 「はい、直ちにコンピュータを再起動 
します」を選び、[終了]ポタンをク 
リックする。 

システムが再起動されます。 


以上で GAM Server のインストールが完了しました。この後の「環境設定」を参照して、環境設定を 
行ってください。 



ゐ溢2紹一 Manaeert2111 

Global Array Manager [2. 11 ] を使用するには、 Windows を 
再起動)する i 要があります。 


はい、直ちにコンビュータを再起射]します。 
r いいえ、後でコンピュータを再起射)します。 


き了く] Mi ぐクして' コンフイヴウイザ〃を終了 


< 絡 7 ~ y 
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環境設定 


• GAM の管理者用アカウント 「 gamroot 」 の登録 

GAM Client から GAM Server のディスクアレイコントローラを管理するためには、以下の GAM 
管理者用アカウントが必要です。 

管理者用アカウント名： gamroot (小文字） 

所属するグループ： ドメインサーバの場合は 「Domain Admins 」 

ドメインサーバ以外の場合は 「 Administrators 」 

( ^ 

、 ) 

ヒント 


• Windows NT で動作している場合、 gamroot ユーザーは「管理ツール」グループの「（ドメイン） 
ューザーマネージャ」で作成することができます。 

• Windows 2000で動作している場合、「コンピュータ管理」にある「システムツール」の「口一力 
ルユーザとグループ」で作成することができます。 


• GAM Server の環境設定ファイルの修正 

GAM Server の環境設定ファイルの修正は次の場合に行ラ必要があります。 

— GAM Server のインストール時に環境設定を行わなかったとき 
-環境設定を変更するとき 

GAM Server の環境設定ファイルには、次の情報が定義されています。 

-イベントの通知先である GAM Client の IP アドレス 
- GAM Server が使用するイベントログファイルの格納ディレクトリ 


GAM Server の環境設定ファイル （「 gamscm . cnf 」 または 「 gamscm . ini 」） は 、 GAM Server のイ 
ンストール先のディレクトリにあります。インストール先のディレクトリは次のとおりです。 

¥ winnt ¥ system 32 ¥Gamserv 

GAM Server の環境設定を変更するときは、「メモ帳」などのテキストエディタを利用して、直 
接環境設定ファイル「 gamscm . cnfj/f gamscm . ini 」 を修正してください。 


ヒント 

環境設定ファイルは GAM 2.20の場合は「931713〇〇1.〇11ず」です。 GAM 3. 04以降の場合は 
「gamscm.ini」 で刁〇 



Q 

このとき、 「RA 旧 BUILD」 機能は設定しないでください。 RA 旧 BUILD 機能を使用するとリビ 
ルドが失敗することがあります。 


GAM Server の環境設定を新たに行うときは 、 Global Array Manager の環境設定を行うため 
のプ□グラム「コンフィグウィザード」を利用できます。コンフィグウィザードは 、 GAM 
Server のインストール先のディレクトリにある 「 configwz . exe 」 を起動してください(「アプリ 
ケーシヨンのインストール」の手順 12(11 ページ)以降を参照してください）。 
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アンインスト ー ル 


GAM Server のアンインストール方法について説明します。 



ンのアンインストール 


次の手順に従って GAM Server をアンインストールします。 

7 アンインス!ルする装置本体の電源を ON にして、 Windows 2000または Win¬ 
dows NT を起動する。 

2 本体添付の 「EXPRESSBUILDER」 と書かれた CD-ROM をドライブにセツトする。 


マスター コント ロールメニューが 表示されます。 


3 


U 起動するアンインストーラはその動作環境によって異なります。起動するアンインス 

卜ーラについては付録を参照してください。なお、特定のパージョンの GAM Server 
ヒント をアンインストールする場合は、各バージョン個別のインストーラを起動し、手順6 
へ進んでくださしヽ（個別のインストーラの起動方法については付録を参照してくださ 

い）。 


[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ESMPR0] の順にクリックする。 


ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニューダイアログボックスが表示され 
ます。 



ヒント 


マスター コントロールメニュー 
上で右クリックしてもメニュー 
が表示されます。 


〇オンラインドキユオント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


〇1»7 




Copyright NEC Corporation 


NEC 


4 [関連ユーティリティメニューへ]をク 
リックする。 


[関連ユーティリティメニュー]ダイア 
□グボックスが表示されます。 

[Global Array Manager] をクリツ 
クする。 


[セツトアップオプションの選択]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 
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[GAM Server アンインストール]を 
選び、[次へ]ポタンをクリックする。 

オリジナル ( Mylex ) の GAM Server ア 
ンインストーラが起動され、 
[Confirm File Deletion ] ダイアログ 
ボックスが表示されます。 


^ットアップオゴシヨンの逞択 



-_|[)欠ベ，.〉^キャンせ<1レ| 


[はい]ポタンをクリックする。 

GAM Server のアンインス I -ールが始 
まります。 

画面には [Remove Programs From 
Your Computer ] ダイアログボックス 
が表示されます。 



[0K] ポタンをクリックする。 

アンインストーラが終了し、[セット 
アップ完了]ダイアログボックスが表 
示されます。 



[はい、直ちにコンピュータを再起動 
します]を選び、[終了]ポタンをク 
リックする。 

本体装置が再起動されます。 

Q 


システムを再起動しないと 
GAM Server のアンインス 
I -ールが不完全となり 、 GAM 
Server のアンインス I -ールが 
できなくなることがあります。 




セットアップは、コンビュータからの Global Array 
Manager [2.11] のアンインストールを終了しました。 
Global Array Manager [2.11] のサービスの則除は、 

W i ndows を再 IS 射)しチこ時 I こ行われます。 


はい、直ちにコンビュータを再起射)します。 
r いいえ、後でコンピュータを再起助します。 


野をクリックして、トトァッ遵了してくだ 


< 戻る . 



















































10 GAM ドライバをアンインスI-ールする。 

GAM ドライバのアンインス I -ールについては、この後の 「 GAM ドライバのアンインス 
トール」を参照してください。 

GAM 3.04以降の場合は、以上で GAM Server のアンインストールは完了です。 


GAM ドライバのアンインストール (GAM 2.20 のみ ) 


GAM Server のアンインストール後、次の手順に従って GAM ドライバを削除してください。 

I スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリックする。 

r? [scsi アダプタ]をダブルクリックし、[ドライバ]タブをクリックする。 

組み込まれているドライバが表示されます。 

O [Mylex DAC960 GAM Driver] を選択し、[削除]ポタンをクリックする。 

以上で GAM Server のアンインストールは完了です。 
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付録 


インストール済みの GAM Server の設定値 

購入時に GAM Server がすでにインス I -ールされている場合（カスタムインストールモデルの場 
合 ）、 GAM Server は次の設定値でインストールされています。 


パラメータの項目 

設定値 

参照 

GAM Server が使用する 
イベントログファイル 

%SystemRoot%System32¥3AMSERV 
(デフォルト値と同様） 

「アプリケーションのインスト 
—ル」の手順13 (11 ページ） 

GAM Client の IP アドレス 

127.0.0.1 

「アプリケーションのインスト 
—ル」の手順14 (12 ページ） 

GAM 管理者用アカウント 
gamroot のパスワード 

パスワードなし 

環境設定 （14 ページ） 


インス I ル環境によってインス I ルされる GAM(Windows 2000/ 
Windows NT 版)のバージヨンについて 


インス1-ール 
される GAM 

条件 

EXPRESSBUILDER の GAM バージヨン 

GAM 

Server 

GAM 

Client 

OS の種別 

ドライバの種別 
() 内はバージヨン 

個別のインストーラ格納パス 

2.11 

2.11 

Windows NT 
4.0/3.51 

Dac960nt.sys 

(4.10) 

^smpro¥386^gam2^am2 1 1c 險 etup.exe 

2.20 

2.15 

Windows NT 4.0 

Dac960nt.sys 
(5.00 または5.0 1) 

染 smpro¥386 有 am2 有 am220c 險 etup.exe 



Windows 2000 

Dac960nt.sys 

(6.00) 

染 smp「o¥386 有 am2 有 am3 〇〇 c 險 etup.exe 

3.04 

3.04 

Windows NT 4.0 
Windows 2000 

Dac2nt4.sys 

Dac2w2k.sys 

Windows NT 4.◦の場合 
^smpro¥386^am2¥\IT 4乾 etup.exe 

なし 

3.03 

Windows NT 4.0 

Windows 

2000/95/98/Me 

なし 

Windows 2000 /95/98/Me の場合 
染 smp「o¥386 有 am2¥/v2k 乾 etup.exe 


• 上記はお使いの EXPRESSBUILDER での GAM のメインインストーラ起動 (EXPRESSBUILDER のメ 
ニューからのインストールも含む）による GAM Server と GAM Client インストール時の判別条件です。 
今後、ソフトウェアのパージョンアップによってこの条件が変更される場合がありますので、本条件に 
ついてはインストール媒体にあった説明書で確認してください。 

• 特定のバージョンの GAM を上記の条件以外の環境にインストールする場合は、それぞれの GAM パー 
ジョン個別のインストーラをエクスプローラなどを使って起動してインストールしてください。 

• GAM Server 220/2.1 1は GAM ドライバのインストールも必要です。この時に指定するパスは次のとお 
りです。 


— GAM 2.20 : ¥esmpro¥i386¥gam2¥gam220cl¥gamdrv 
— GAM 2.1 1： ¥esmpro¥i386¥gam2¥gam2 1 1cl¥gamdrv 
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GAM Server と GAM Client の組み合わせについて 


GAM Server 

GAM Client* 1 * 2 

バージ ヨン 2.1 1 

バージ ヨン 2. 15 

バージ ヨン 3.04 

Windows 2000/ 
Windows NT 版 

パージョン3.04 

動作しません 

動作しません 

動作可能 

バージョン2.20 

動作可能* 3 

動作可能 

動作しません 

パージョン 2 . 11 

動作可能 

動作しません 

動作しません 


*1GAM Client 3.04以外は同ーマシンに複数の GAM Client をインストールしないでくださ 
い (GAM Client 3.04のみ、他のバージョンの GAM Client と同ーマシンに混在してインス 
卜ールが可能です）。なお、 GAM Client 3.04と他のバージョンの GAM Client を同ーマ 
シンにインスI -- ルした場合、 ESMPR 〇 /ServerManager と連携が行える GAM Clint は 
どちらか一方になります。 

*2 GAM Client のバージョンは [HELP] メニューの [About Global Array Manager] で確認で 
きます。 

*3 GAM Client 2.11 では N8503-43/44/49 のボード名称 (DAC 11 64P/DAC960PTL) 

が GAM Client のコントローラセレクションボックスに表示されません。 


GAM Server が制御可能な Disk Array Controller について 


GAM Server 

動作可能な OS 

制御可能なディスクアレイコント □ー ラ 


パージョン 3.04 

Windows 2000 
Windows NT 4.0 

N8 103-52 (AcceleRAID 160) 

N8 103-53 (AcceleRAID 352) 

N8503-53 (AcceleRAID 352) 

Windows 2000/ 
Windows NT 版 

Windows 2000 

N 8503 -43 (DAC1164P 3ch 版） 

N8503-44 (DAC960PTL) 

N 8503 -49 (DAC1164P 2ch 版） 

パージョン 2.2 〇 

Windows NT 4.0 

N 8503 -43 (DAC1164P 3ch 版） 

N8503-44 (DAC960PTL) 

N 8503 -49 (DAC1164P 2ch 版》 


バージョン 2. 11 

Windows NT 4.0 
Windows NT 3.51 

N8503-12(DAC960PDU) 

N8503- 19/28 (DAC960PG) 
N8503-36/36A (DAC960PJ) 

オンボードアレイ 
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電源制御抑止ドライバのセツトアップ 


• GAM Standby/Hibernation Lock をインストールする前に 

GAM 運用中の休止状態やスタンバイ状態への移行はサポート対象外です。本機能をインストー 
ルすることで、システムの休止状態やスタンバイ状態への移行を抑止することができます。 

本機能を使用することで、誤って休止状態やスタンバイ状態へシステムが移行するのを抑止す 
ることができます。 

この機能は GAM Server や GAM Client が動作する以下の環境にインストールすることができま 
す0 


— Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 
— Microsoft ® Windows ® 2000 Server operating system 
— Microsoft ® Windows ® 2000 Advanced Server operating system 

• GAM Standby/Hibernation Lock のインストール 

次の手順に従って GAM Standby/Hibernation Lock をインストールします。 

I 管理者権限のあるアカウント （administrator 等)で、システムにログオンする。 

インス!-ール手続きを始める前に、実行中のアプリケーションを終了させる。 

3 「EXPRESSBUILDER」 と書かれた CD-ROM をドライブにセットする。 

4 エクスプローラなどを使って、 CD-ROM の以下のバッチファイルを起動する。 


¥esmpro¥i386¥GAM2¥ACPIDRV¥GAMACPI.BAT 

コマンドプロンプトに以下のメッセージが表示されます。 


Driver Instilled successfully . 


以上で、インス!-ールは完了です。 


Q 


GAM Standby/Hibernation Lock をインス!-ールする場合は以下の点に注意してくださ 
い。 

• インス Iル前にデバイスマネージャのシステムデバイスに NEC Standby/Hibernation 
Lock があるか確認してください0 

• この環境に GAM Standby/Hibernation Lock をインストールし、その後、アンインス 
Iルする場合には NEC Standby/Hibernation Lock のインス!ルが必要になりま 
す0 
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• GAM Standby/Hibernation Lock のアンインストール 


GAM Standby/Hibernation Lock をアンインストールする場合は次の手順に従ってくださし、 



過去に NEC Standby/Hibernation Lock をインストールしていた場合には、 GAM 
Standby/Hibernation Lock のアンインストール後、 NEC Standby/Hibernation Lock 
をインスI-ールする必要があります。 


7 管理者権限のあるアカウント （administrator 等)で、システムにログオンする。 

r? スタートメニューから[設定]を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

3 [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックし 
する。 

デバイスの一覧が表示されます。 

4 デバイスの一覧より[システムデバイス]、 [GAM Standby/Hibernation Lock] の順 
でダブルクリックする 


[GAM Standby/Hibernation Lock のプロパティ]画面が表示されます。 


〇 [ドライバ]タブをクリックし、[削除]をクリックする。 

[デバイスの削除の確認]画面が表示されます。 

O [0K] ポタンをクリックする。 


デパイスの則除の確認 


m GAM Standby/Hibernation Lock 
彗告:システムからこのテソ W スを則除しようとしています。 


夢 


ユ JjsJ 


キャンセル J 


以上でアンインストールは完了です。 



ヒント 


上記手順によってアンインストールされるモジュールは、 GAM Standby/Hibernation Lock でイ 
ンストールされたモジュールのみです。 

GAM Standby/Hibernation Lock は、他の Global Array Manager 関連モジュールから完全に独立 
した単体モジュールであり、 Global Array Manager 本来の動作には一切影響を与えません。 
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• 注意事項 

GAM Standby/Hibernation Lock をインストールすると、スタンバイおよび休止状態への移 
行はできなくなります。 

例えば、シャットタ'ウンメニューから休止状態を選択するとポップアップが表示され、移行が 
中断されます。 



また、イベントログに以下の□グが登録されます。 



このポップアップは 、 GAM Standby/Hibernation Lock のエラーではありません。 

これは 、 GAM Standby/Hibernation Lock がスタンバイ及び休止状態への移行を正常に抑止 
した結果表示されているものです。また、このポップアップはオペレーティングシステムが表 
示しているものであり、表示しないようにすることはできません。ポップアップは、[〇 K ] ボタ 
ンをクリックして終了します。 

また、イベント□グも同様にオペレーティングシステムが登録するログであり、スタンバイ/休 
止状態の違いに関係なく「システムをスリープできませんでした」と表示されます。 
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